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EQUIPOS BLINDADOS DE ALTA SEGURIDAD
FICHA

TECNICA =
0

FABRICACION BLINDAJES

Bajo los principios que exigen las normas Plancha frontal de acero de 3 mm y plancha
internacionales UL-TL-30 de seguridad, con secundaria de 2 mm. Marco de 15 cm de toll de
materiales de primera calidad 2mm. Material refractario que protege contra
de acuerdo con la resoluciéon todo tipo de ataque o fuego constante durante
SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-021 Art. 6 (6.1 - 6.2) tres horas a una temperatura de 650° Celsius.
Blindaje con material de monolito de 4.500 psi
(316 Kg/cm?2)

RESISTENCIA PESTILLOS

Sistema compuesto por 2 pestillos
de 1"de didmetro ubicados en la
parte de las bisagras

BISAGRAS CERRADURAS

Elaboradas con ejes de acero calibrado, Cerradura eléctrica de
1"de didmetro x 10 cm de largo llave - boton modelo CESA

JALADERA MIRILLA

Acero inoxidable de 1 1/4"de diametro, Vidrio antibala de 40 cm x 20 cm que
90 cm ideal para el peso de la puerta permite una vision de 180° al exterior

DIMENSIONES ] E

PASA - PAQUETE ACABADOS

Alta resistencia al ataque con herramientas
electromecanicas y todo tipo de peso o
torsion, incluso a la caida de materiales

solidos y estructuras edificadas

E Tipo abanico de 40 cm x 20 cm en acero de 3 mm Aplicacion total de anticorrosivo
(] 2 picaportes de 2 1/2', 2 pestillos de 5/8"y 2 maés pintura en laca automotriz
o bisagras de 1/2"x 5 cm de largo brillante color gris.

C'_D| Placa en acero inoxidable

- INSTALACION

Incluye entrega e instalacion con sistema de 6

\ puntos de anclaje con pernos expansores a
15cm presion de 3/8"x 2 1/2"
Certificado de fabricacion y garantia de 3 anos
PESO: 1100 Lbs. v9
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